
デジタル・ギターワイヤレス・システム
RELAY G10S

Relay G10Sギターワイヤレス・システムは、コンパクトながら非常にパワフルです。堅牢な金属製のストンプボックス型レシ
ーバーやプラグ＆プレイによる簡単操作といったプロフェッショナルな仕様を、リーズナブルな価格で実現しています。Relay 
G10Sシステムは、お手持ちのペダルボードに簡単に組み込むこともスタンドアロンで使用することも可能で、40mの伝送範
囲（見通し）を実現することで、どんなステージ上でもケーブルから解放されて自由に動き回ることができます。もちろんベース
にも最適です。

Relay G10Sは、その信頼性や、簡単な操作、透明なサウンドで多くのプロフェッショナル達に支持されているRelayワイヤレス・フ
ァミリーに追加された最も新しい製品で、Line 6がワイヤレス製品の開発でこれまで培ってきた膨大な経験により、干渉を排した
クリアで正確な楽器のサウンドを得ることができます。加えてRelay G10Sは、Relay G10、G30、G50、G55、G90の各ギターワ
イヤレス・システムと互換性を持っています。

• セットアップ不要
• 見通し最大約40mの伝送範囲
• 24bit非圧縮デジタルオーディオ
• 堅牢な金属製筐体
• XLR DI バランス出力

• 内蔵充電式バッテリー
• ペダルボードに簡単に統合できる                         

9V DCパワー・コネクター
• 自動または手動によるチャンネル選択
• パワーサプライ付属



寸法: 
86.8mm(H) 
50mm(D)  
124.8mm(W)

重量： 
400g 

簡単操作
Relay G10Sを起動して使い始めるには単に電源をオンにするだけで、複雑な設定
は一切必要ありません。トランスミッターをレシーバーにセットすると瞬時に最適なシ
グナルを自動的に検出し、そのチャンネルにロックします。チャンネルは手動で選択す
ることもできますが、ほとんどの場合その必要はないでしょう。

パフォーマンス重視の設計
同価格帯のいくつかのワイヤレス製品のボディはプラスチック製のため、ステー
ジでの使用に最適とは言えません。Relay G10Sギターワイヤレス・システムは、
堅牢な金属製の筐体を採用し、過酷なライブの環境に耐えられるようにデザイン
されています。RFおよびバッテリーのインジケーターは見やすいペダルの表面に
配置され、システムの状態をひと目でモニターすることができます。

RELAY G10S

明瞭なサウンド・クオリティ
Relay G10Sはピュアな24bit 非圧縮のサウンド・クオリティを提供します。またリ
アルさを追求し、実際のギター・ケーブルのサウンドとレスポンスを再現するLine 6
独自のテクノロジーである”ケーブルトーン機能”も備えています。

多彩な電源オプション
Relay G10Sレシーバーは、同梱の電源アダプターやペダルボードのパワーサ
プライに接続できる9V DC入力を備えています。G10Tトランスミッターは、約8
時間の動作が可能な内蔵の充電式バッテリーで動作します。　　　　　　　
さらに、バッテリーはプレイしていないときはスリープモードに入るため、1回充電
でプレイできる時間を有効に使うことができます。充電が必要になったら、G10T
をRelay G10Sレシーバーにプラグインするだけで自動的に充電が開始されま
す。

プロ仕様のアウトプット
Relay G10Sは2つの異なるアウトプットを備えており、とても多目的に使用でき
ます。ペダルボードやアンプに接続する通常の1/4”出力ジャックに加え、バラン
スXLR出力を備えているので、ワイヤレスDIとしてアコースティックギターやベー
スを接続してPAに直接接続することもできます。
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製品に関するお問い合わせ先
Line 6インフォメーションセンター　
TEL:0570-062-808(ナビダイヤル)または03-5488-5472

Line 6公式SNSサイト一覧:https://line6.jp/social/

https://line6.jp/


